TYOTASOT 2011



20 mm laminaattitydtasot:

Aihiokoot 20 mm R3:

4200 * 600 * 20 mm

2100 * 200 * 20 mm baaritaso
4200 * 25 mm stripit ilman lima

001MIKA 509MIKA
Valkoinen Musta

4490 Flatting
Harmaa manty

HUOMI
Tyétasot saatavissa aihioina tai

mdadardmittaan tydstettynd

Painoteknisistd syistd varit saattavat poiketa alkuperdisestd



LAMINAATTITYOTASOT

30 mm laminaattitydtasot:

399LU

Valkoinen kiiltava

02F
Tumma betoni

0519SK Tumma
sauvapdhkind

H437 Cr
Betoni

SL120S
Harmaa marmori

Aihiokoot 30 mm R3:

4200 * 600 * 30 mm

2100 * 200 * 30 mm baaritaso
4200 * 35 mm stripit ilman lima

HUOM!
Tydtasot saatavissa aihioina tai
mdadrdmittaan tydstettynd

U54Qz 00TMIKA 509MIKA
Valkoinen Valkoinen Musta
5544 Musta 244U Harmaa WS50LU Sinimus-

marmori kiiltéva

graniitti kiiltévéa

ta kivi kiiltéava

3H3 967Q1 N34QZ
Wenge Sauvapyokki Sauvakirsikka
Aihiokoot 30 mm R3:
4100 * 600 * 30 mm
2040 * 900 * 30 mm baaritaso
4100 * 35 mm stripit ilman lima
L4417 S$210 C Vaalean- S414C

Harmaa pellava

BBL242 PoF
Harmaa saarni

harmaa hiekka

Ei396 PoF
Savutammi

Harmaa hiekka

NU725 PoF
Pahkin&

67A
Betoni

4490 Flatting
Harmaa manty

HUOM!

3296
Ruskea betoni

7373
Sauvapdhkind

Tydtasot saatavissa aihioina tai
mdadrdmittaan tydstettynd

RS431 C Tumman-

harmaa hiekka

Ei761 PoF
Antiikkitammi

Painoteknisist@ syistd varit saattavat poiketa alkuperdisestd

SL225C
Vaalea marmori



40 mm laminaattitydtasot:

399LU

Valkoinen kiiltava

5544 Musta
marmori kiiltéva

3H3
Wenge

H437 Cr
Betoni

SL120 S
Harmaa marmori

Aihiokoot 40 mm R3:
4200 * 600 * 40 mm
2100 * 900 * 40 mm baaritaso

HUOMI
Tyétasot saatavissa aihioina tai
mMadaré&mittaan tydstettynd

4200 * 45 mm stripit ilman lima

001TMIKA
Valkoinen

244LU Harmaa
graniitti kiiltava

509MIKA
Musta

WS50LU Sinimus-
ta kivi kiiltava

67A
Betoni

4490 Flatting
Harmaa manty

3296
Ruskea betoni

02F
Tumma betoni

967Q1 N34QZ 1K4
Sauvapydkki Sauvakirsikka Tammi
Aihiokoot 40 mm R3:
4100 * 600 * 30 mm
2040 * 200 * 30 mm baaritaso
4100 * 45 mm stripit ilman lima
L441 T $210 C Vaalean-  $414C

Harmaa pellava  harmaa hiekka Harmaa hiekka

BBL242 PoF
Harmaa saarni

Ei396 PoF
Savutammi

NU725 PoF
Pahking

7373 0519SK Tumma
Sauvapdhking sauvapdhking
4450 Kapea

sauvapdahkind

HUOM!I
Tyétasot saatavissa aihioina tai
Maaré&mittaan tydstettynd

RS431 C Tumman-
harmaa hiekka

SL225C
Vaalea marmori

Ei761 PoF
Antiikkitammi

Painoteknisistd syistd varit saattavat poiketa alkuperdisestd



LAMINAATTITYOTASOT

60 mm laminaattitydtasot:

Aihiokoot 60 mm R8:
4200 * 600 * 60 mm
4200 * 65 mm stripit ilman lima

Us4 LU 4206-60 1K4
Valkoinen kiilt&va  Sauvapdhkin& Tammi

HUOM!
Tyotasot saatavissa aihioina tai
Mm&aré&mittaan tydstettynd




VALITILALEVYT

Vdalitilalevyt, aihiokoko 4200 * 645 * 7,6 mm

399LU U54Qz7
Valkoinen kiiltava  Valkoinen

02F 5544 Musta
Tumma betoni marmori kiiltéva

0519SK Tumma 3H3
sauvapdhkind Wenge

00TMIKA
Valkoinen

244LU Harmaa
graniitti kiilté&va

967Q1Z
Sauvapydkki

509MIKA 67A
Musta Betoni

3296
Ruskea betoni

WS50LU Sinimus- 4490 Flatting 7373

ta kivi kiiltava Harmaa manty Sauvapdhkiné
N34QZ 1K4 4450 Kapea
Sauvakirsikka Tammi sauvapdhkin&

Vdlitilalevyt, aihiokoko 4100 * 650 * 9,4 mm

H437 Cr L4411
Betfoni Harmaa pellava
SL120S BBL242 PoF

Harmaa marmori Harmaa saarni

$210 C Vaalean-
harmaa hiekka

Ei396 PoF
Savutammi

S414 C
Harmaa hiekka

RS431 C Tumman- SL225C
harmaa hiekka Vaalea marmori

NU725 PoF Ei761 PoF
P&hking Antiikkitammi
HUOM!

Vdlitilalevyt saatavissa aihioina tai
madrdmittaan tyostettynd

Painoteknisist@ syistd varit saattavat poiketa alkuperdisestd



LITOSHELAT

Tasoliitoslista

Tasoliitoshela

Koodi Kuvaus TR
3791MS12867ALUM | Liitoslista alum. R3/30 1466
Koodi Kuvaus TR
3791MS22867ALUM | Padtylista alum. R3/30 1466
Koodi Kuvaus TR
379113867ALUM Liitoslista alum. R3/40 1466
Koodi Kuvaus TR
379123867ALUM Padtylista alum. R3/40 1466
Koodi Kuvaus TR
352TASOLITOS Tasoliitoshela 1466




Massiivipuutydtasot:

Aihiokoot 30 mm: HUOM!
3500 * 620 * 30 mm Tydtasot saatavissa aihioina tai
madrdmittaan tydstettynd

Tammi A/B P&hkinad A/B Akaasia B/B Kirsikka A/B Pyokki A/B

Aihiokoot 40 mm:
3500 * 620 * 40 mm

Painoteknisistd syistd varit saattavat poiketa alkuperdisestd



MASSIIVIPUUTYOTASOT

Massiivitydtasojen hoito
TOP OIL vahakasittely puutasoille

TUOTEMERKKKI: OSMO COLOR TOP OIL, myydadn rautakaupoissa ympdri Suomen 500ml
purkeissa.

Maaramitta tydstettyjen tasojen peruskdsittely on tehty kahteen kertaan. Kolmas k&sittely
suositellaan tehtévaksi asiakkaalla paikanp&dlld asennuksen jalkeen. Lopuksi tuote void-
aan kiillottaa hyvalla kiilloituskankaalla tai vastaavalla.

On huomioitava, ettd asennuksessa tai sovitettaessa tasoihin tulevat paljaat puupinnat
ké&sitelldan myds kolmeen kertaan kyseiselld aineella. Oljyn joutumista ruostumattoman
terdsaltaan pinnalle tulee varoal
Aineen valmistajan SARBON WOODWISE OY'n ohjeita puutasaille:

YLEISTA PUULEVYISTA JA NIIDEN OLJYAMISESTA

Sailyté puulevy ennen pintakésittelyd levyn toimittajan ohjeiden mukaisesti. Alé anna sen
kastua tai kostua. Varastoi levy kuivassa paikassa rimojen pd&dlld, jotta se pysyy suorana.
Al& kasittele levyd likaisin kdsin. Erityisesti rasvaa on hankala poistaa muuten kuin hiomalla
levy uudelleen.

Kasiteltéivén pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Oljykasittely& varten sopiva hiontakarkeus
on 150. Puhdista levy hionta- tai muusta pdlystd kuivalla liinalla tai harjaamalla.

Puulevyt tulee dljytd sekd yla- ettd alapinnaltaan levyn muodonmuutoksen valttémiseksi.
Kupristunut levy ei palaa ennalleen. Erityisen tarkedd on kasitelld myds puun poikkileikkaus-
pinnat sek& levyn pdissd ettd mahdollisten allasaukkojen ja muiden IGpivientien kohdalla.

OSMO COLOR TopQil on erikoisdljyvaha puutasojen ja huonekalujen pintakasittelyyn.
Se on varitdéntd ja sen aiheuttama varinmuutos puussa on vahdaistd muutamia poikkeuksia
lukuun oftamatta. Kasitelty pinta on kiilloltaan matta. Se ei halkeile, lohkeile eikd hilseile.

TopOil on kasvidljyjen kasvisvahojen ja parafiinin seos kdsittelemattdmien tai entisista
maaleista tai lakoista puhdistettujen puutasojen ja huonekalujen oljydmiseen.

TopCQililla saadaan aikaiseksi hyvin hankausta kestava ja erittdin hyvin nesteitd ja tavano-
maisia kotitaloudessa kdytettdvid kemikaaleja kestéva pinta.

TopOQililla ohjeen mukaisesti oljytty pinta kestad vettd, kahvia, maitoa, hedelmdjuomia,
virvoitusjuomia, olutta ja viini@ DIN normin 68861-1C mukaisesti. Kuivattuaan TopOililla
oljytty pinta on myrkyton.



Massiivitydtasojen hoito

TopOQil on kayttévalmista. Sitd ei ohenneta. Sekoita oljyvahaseos purkkia ravistamalla.
TopOil kuivuu hapettumalla. Kuivumisnopeuteen vaikuttavat Idmpétila, ilmanvaihto, puu-
laji, puun hiontakarkeus ja aineen levidmismadrd. Huoneen Idmmdssa hyvin tuuletetussa
tilassa ohjeen mukaisilla levitysmdadrillé pinta on pdlykuiva 6-8 tunnissa ja kuiva 12-18 tun-
nissa. Kuivaa pintaa voidaan kevyesti rasittaa, mutta sitd ei saa peittdd kuin valiaikaisesti
aaltopahvilla. Kuivunut pinta kovettuu edelleen jopa 6-12 pdivad, jonka jalkeen se on
haluttaessa kiillotettavissa ja taysin valmis kayttoon. Tdma on erityisesti otettava huomioon
ravintolakalusteiden ja muiden yleisten filojen kovalle kulutukselle alttiiksi joutuvien kalustei-
den valmistamisessa.

TYOMENETELMA

Levitd TopOilia hyvdall@, jaykalld luonnonharjaksista tehdylld lakkasiveltimelld,
vaahtomuovisiveltimelld tai puhtaalla, nukkautumattomalla linalla, joka ei varad. Lev-
it ainetta ohuesti ensin syysuuntaan ndhden poikittain ja valittémasti sen jélkeen puun
syiden suuntaisesti kuitenkaan TopQilia lisddmattd. Ainemenekki on noin 0,5dI/m2. Anna
oljytyn pinnan kuivua hyvin tuuletetussa tilassa vahintadan 8 tuntia tai mieluummin yon yli
niin, ettd levitetty kerros on kuivunut kunnollisesti.

Toista k&sittely 3-4 kertaa siten, ettd TopOQilia tulee kaytetyksi neliometrille noin 1 dl.
Huomaa, ettd ainemenekki/kerros pienenee levityskertojen mydta.
Jos haluat variata levyn, kdytd siihen pigmentoituja Osmo Color- puuvahoja. Vérillinen tai
vdarilliset kerrokset levitet@dn ensin ja pinta viimeistellddn yhdelld tai useammalla kerroksel-
la TopQilia. Varillisen ja varittdman levityksen valilla tulee pitédd vahintddn 48 tunnin tauko
niin, ett& varilinen puuvaha on kunnollisesti kuivunut. Muuten on olemassa riski, etté varia
liukenee TopOil-k&sittelyn yhteydessd.

ERITYISTA

Ladmpdkasitellyt puut saattavat fummua voimakkaasti oljylla kasiteltGessa. Tee siksi ensin
mallipala. Puun tummuminen on sitd voimakkaampaa mitd voimakkaammin puuta on
[mpdkdasitelty. Osmo Color TopOil antaa kuitenkin myds ndille puille kestévyydeltddn erit-
t&in hyvan pinnan.

Joillekin puulajeille, esimerkiksi monille tfrooppisille puulajeille kuten tiikki, iroko ja wenge,
on niiden kovuuden, 8ljyisyyden ja hartsipitoisuuden vuoksi kdytettavd Osmo Color-puu-
vahaa nro 1101 ohut, kirkas. Tydétapa on sama kuin TopOilia kaytettdessd, kuitenkin siten,
ettd muutaman minuutin kuluttua pinta pyyhitadn kuivaksi ylimaardisesta oljysta.

Aikaisemmin muilla 8ljyilla, kuten parafiini, unikko- tai pellavadljylld kasitellyt pinnat void-
aan kasitella Top Qililla, jos aikaisemmin levitetty dljy on kuivunut. Runsaalla pellavadljylla
kasitellyt pinnat on kevyesti valihiottava.

Painoteknisist@ syistd varit saattavat poiketa alkuperdisestd



MASSIIVIPUUTYOTASOT

Massiivitydtasojen hoito

OSMO COLOR- PINTOJEN HOITO

Osmo Color- tuotteilla oljytyt pinnat ovat kestavid ja ne sopivat eritt@in hyvin niin keittiéén
kuin kylpyhuoneisiinkin. Niiden ominaisuuksien yllGpitamiseksi oljytyt pinnat vaativat hieman
huomiota ja huolenpitoa. Kun huomaat, ettd pinta on kulunut ja vesi ei pisaroidu vahatulle
pinnalle tyypilliselld tavalla, liséd TopOilia ohut kerros. Anna sen kuivua ennen kuin rasitat
pintaa normaalisti. Voit yllGpitad pinnan kuntoa ja puhdistaa sen tahroista kayttamalla
spraypulloon pakattua Osmo Color Hoito- ja puhdistusvahaa. Tahranpoistossa voi kayttad
apuna punaista hankauslevyd. Pinnan voi killlottaa valkoisella hankauslevylld.

Oliyvahatut puupinnat eivat kestd kuumaa, siksi hellalta, vunista tai mikroaaltouunista
otetut kuumat astiat vaativat alleen alustan. Erittdin emdaksiset ja happamat aineet(esim.
vahvat laimentamattomat pesuaineet, etikka ja vahvat alkoholit), kynsilakka, kynsilakan-
poistoaineet ja voimakkaat livottimet(kuten asetoni ja ksyleeni) vahingoittavat pintaa,
joten pyyhi ne valittémasti pois dljytyltd pinnalta.

Muuten pinnan hoitoon riitta& kostealla pyyhkiminen. Pesuaineena voit k&yttad mietoa
saippualivosta, kuten astioiden k&sinpesuun tarkoitettuja aineita, tai dljytyille pinnoille
tarkoitettuja erikoisaineita kuten Osmo Color WischFixia.
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Maaramittatasojen materiaalit

Tyostettavat

tasot

20 mm 30 mm 40 mm 60 mm

laminaattitasot | laminaattitasot B laminaattitasot f laminaattitasot

20 mm laminaattitydtasot:

Aihiokoot 20 mm R3:
4200 * 600 * 20 mm
2100 * 900 * 20 mm baaritaso

001MIKA 509MIKA 4490 Flatting
Valkoinen Musta Harmaa manty

30 mm

puutasot

Painoteknisistd syistd varit saattavat poiketa alkuperdisestd

40 mm

puutasot



MAARAMITTATASOT

30 mm laminaattitasot

Aihiokoot 30 mm R3:
4200 * 600 * 30 mm
2100 * 900 * 30 mm baaritaso

399LU us4Qz 00TMIKA
Valkoinen kiiltava  Valkoinen Valkoinen

02F 5544 Musta 244U Harmaa
Tumma betoni marmori kiiltadva  graniitti kiiltava

0519SK Tumma 3H3 967QL
sauvapdhkind Wenge Sauvapydkki
Aihiokoot 30 mm R3:

4100 * 600 * 30 mm

2040 * 900 * 30 mm baaritaso

H437 Cr L4417 $210 C Vaalean-
Betoni Harmaa pellova harmaa hiekka
SL120°S BBL242 PoF Ei396 PoF

Harmaa marmori  Harmaa saarni Savutammi

509MIKA
Musta

W50LU Sinimus-
ta kivi kiiltava

N34QZ
Sauvakirsikka

S414 C
Harmaa hiekka

NU725 PoF
P&hkina

3296
Ruskea betoni

4490 Flatting 7373
Harmaa manty Sauvapdhking

RS431 C Tumman- SL225C
harmaa hiekka Vaalea marmori

Antiikkitammi



40 mm laminaattitydtasot:

Aihiokoot 40 mm R3:
4200 * 600 * 40 mm

2100 * 900 * 40 mm baaritaso

399LU

Valkoinen kiiltava

5544 Musta
marmori kiiltava

3H3
Wenge

001TMIKA
Valkoinen

244LU Harmaa
graniitti kiiltava

967QL
Sauvapyokki

Aihiokoot 40 mm R3:
4100 * 600 * 30 mm

2040 * 900 * 30 mm baaritaso

H437 Cr
Betoni

SL120°S
Harmaa marmori

L441 T

Harmaa pellava

BBL242 PoF
Harmaa saarni

509MIKA
Musta

W50LU Sinimus-
ta kivi kiiltava

N34QZ
Sauvakirsikka

$210 C Vaalean-
harmaa hiekka

Ei396 PoF
Savutammi

67A
Betoni

4490 Flatting
Harmaa manty

1K4
Tammi

S414 C
Harmaa hiekka

NU725 PoF
Pahkin&

3296
Ruskea betoni

7373
Sauvapdahkindg

4450 Kapea
sauvapdhkind

RS431 C Tumman-
harmaa hiekka

Ei761 PoF
Antiikkitammi

Painoteknisist@ syistd varit saattavat poiketa alkuperdisestd

02F
Tumma betoni

0519SK Tumma
sauvapdhkind

SL225 C
Vaalea marmori



MAARAMITTATASOT

60 mm laminaattitasot

Aihiokoot 60 mm R8:
4200 * 600 * 60 mm

Us4 LU 4206-60 1K4
Valkoinen kiiltéva  Sauvapahking Tammi

Tydstot laminaattitasoille:

* katkaisu ja reunan listoitus * nurkkataso
o liimataan polyuretaani limalla * nurkkatason korotuspala
* fason kavennus e kulmakansi
e kulman pyoristys/viiste ¢ sisdkulman pyoristys
e kulman viiste e patterin iima-aukko
* liitoskoneistus * iimareidt
o sis. litoshelat ja 2 kpl lamelloa * kivilaatan upotus
e jatkoliitos * alfaan tai lieden aukko
o sis. litoshelat ja 2 kpl lamelloa * pydred taso, @ > 610 mm

e liesikulma * huulletun altaan kiinnitys
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Massiivipuutydtasot:

Aihiokoot 30 mm:

3500 * 620 * 30 mm

Tammi A/B Pahkingd A/B Akaasia B/B
Aihiokoot 40 mm:

3500 * 620 * 40 mm

Tammi A/B Pahkind A/B Akaasia B/B

Puutasojen tyostot

e katkaisu
e fason kavennus
e kulman py®oristys/viiste
e kulman viiste
e liitoskoneistus
> sis. litoshelat ja lamellot
* jatkoliitos
o sis. litoshelat ja lamellot
e liesikulma
e nurkkataso
* nurkkatason korotuspala
e kulmakansi, kuviosidonnaisuus
e sisdkulman pyoristys

Kirsikka A/B

Pyokki A/B

* patterin iima-aukko
e ilmareiat
e kivilaatan upotus
* altaan tai lieden aukko
* pydred taso, @ > 610 mm
e huulletun altaan kiinnitys
* pintakd&sittely dljyttynd
> yl&@puoli 2 x ja alapuoli T x
> ennen Oljyamistd koneellinen
hionta
o valinionta kdasin
° Oliyvaha OSMO COLOR TOPOIL

Painoteknisist@ syistd varit saattavat poiketa alkuperdisestd



MAARAMITTATASOT

Vdlitilalevyt, aihiokoko 4200 * 645 * 7,6 mm

399LU

Valkoinen kiiltéva

02F
Tumma betoni

0519SK Tumma
sauvapdhkinég

Vdlitilalevyt,

H437 Cr
Betoni

SL120°S
Harmaa marmori

Us4Qz
Valkoinen

5544 Musta
marmori kiilt&va

3H3
Wenge

001MIKA
Valkoinen

244LU Harmaa
graniitti kiiltava

967Q1Z
Sauvapydkki

509MIKA
Musta

WS50LU Sinimus-
ta kivi kiiltava

N34QZ
Sauvakirsikka

aihiokoko 4100 * 650 * 9,4 mm

L4411
Harmaa pellava

BBL242 PoF
Harmaa saarni

$210 C Vaalean-
harmaa hiekka

Ei396 PoF
Savutammi

S414 C
Harmaa hiekka

NU725 PoF
P&hkina

67A
Betoni

4490FL Flatting
Harmaa manty

1K4
Tammi

RS431 C Tumman-

harmaa hiekka

Ei761 PoF
Antiikkitammi

3296
Ruskea betoni

7373
Sauvapdhkind

4450 Kapea
sauvapdhking

SL225 C
Vaalea marmori



Tydstot madréamittatasoihin

Kulmaliitoskoneistus

* laminaattitasailla, sisaltad litoshelat ja lamellot
* puutasoaillg, sisaltéad litoshelat ja lamellot

Jatkoliitoskoneistus
e sisaltaa litoshelat ja lamellot

Nurkkatasokoneistus

e Liesikulma e Kulmataso

o sisaltad litoshelat ja lamellot

Kuima + korokeiista
* sisaltad korokepalan jirisahatuilla paillé

18 Painoteknisistd syistd varit saattavat poiketa alkuperdisestd



MAARAMITTATASOT

Kulmanpy&ristykset
e R=75,100, 150, 200, 260, 300, 400 mm
¢ R ilmoitettava tilattaessa

Kulmaviiste

Kavennussahaus
* sisaltad takareunanauhoituksen pintalaminaatilla

Patterireict

Huulletun altaan kiinnitys



